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Im Projekt CARMEN wird das innovative Carbonate-
Looping-Verfahren (CalL) zur Abscheidung von CO,
aus Abgasen unter Realbedingungen untersucht.
Dazu wird eine mobile Pilotanlage gebaut und an
funf Standorten energieintensiver Industrien getes-
tet. Das Projekt verfolgt das Ziel, die Kosten der
Industrie fur die CO,-Abscheidung zu senken und
die Dekarbonisierung voranzutreiben. CARMEN ist
ein Verbundprojekt mit neun Partnern und wird von
der TU Darmstadt geleitet.
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Beim Cal-Verfahren wird CO, effizient aus Abgasen
absorbiert. Das CO, wird in diesem Post-Combus-
tion-Verfahren durch die Verwendung von Kalkstein
abgeschieden. Die freigesetzte Warme der CalL-Re-
aktoren (> 650°C) kann zur Stromerzeugung und als

Prozesswdrme genutzt werden.
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Ein Vorteil des CalL-Verfahrens ist, dass die hohe
Temperatur der freigesetzten Warme effizient ge-
nutzt werden kann. Dadurch wird der Wirkungsgrad
der thermischen Anlage erhdht. Zudem kann das
Cal-Verfahren an bestehenden Industrieanlagen
nachgeristet werden, ohne dass es einer aufwan-

digen Abgasvorreinigung bedarf.

FUr die verschiedenen Standorte werden

folgende Fragen beantwortet:

Wie sind die optimalen Betriebsbedingungen
der CalL-Anlage unter den jeweiligen

Besonderheiten der Industrieanlagen?

Welche CO,-Abscheiderate ist technisch

moglich bzw. 6konomisch sinnvoll?

Wie wird die Abwarme der CalL-Anlage am

besten genutzt?

Wie wird das abgeschiedene CO, am

besten verwendet?

Wie wird das Sorbens (CaO) der CalL-Anlage

am besten genutzt?

Wie wirtschaftlich ist das Verfahren fur

eine Demo- bzw. Industrieanlage?



